
RECOMENDAÇÕES  DE SEGURANÇA 

1. Utilize apenas peças originais 
para garantir a segurança do 
equipamento

2. Verifique a tensão da 
bateria/transformador antes de 
utilizar o equipamento

3.  Utilize EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) como: óculos de 
segurança, luvas de proteção, 
avental, máscara de proteção 
respiratória e protetora auditiva, 
durante a utilização do produto

4. Não fume e não use o 
equipamento perto de fontes de 
ignição e calor

5. Mantenha este produto longe do 
alcance de crianças

6. Ao iniciar a utilização, examine 
cuidadosamente o equipamento, 
verificando se o mesmo apresenta 
alguma anomalia ou não 
conformidade de funcionamento

7. Caso seja encontrada alguma 
anomalia ou não conformidade, 
encaminhe o produto à Assistência 
Técnica Autorizada Vilubri. 

8. Conexões com as mangueiras de 
descarga e sucção não devem 
conter vazamentos, certifique-se 

CONJUNTO P/ ÓLEO DIESEL 12v
Código: 1204

Código

Tensão (v)

Potência (w)

Corrente (A) 

Vazão (l/min)

RPM

Conexão

Fluido

Medidor

Mangueira (m)

1204

12
600

50

80

4200

Rosca interna 1-1/2” BSP
Rosca externa 1” BSP

Diesel

4 dígitos

4

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Este produto deve ser utilizado somente com óleo diesel. 
Limpe o filtro após o uso. 

Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 30 segundos
Utilização:  25 minutos em operação / 25 minutos em repouso

ATENÇÃO

ÁGUA, GASOLINA E GLP SÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDOS.

ATENÇÃO
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu 
produto.  Reserve alguns minutos para repassar 

atentamente  o conteúdo para um melhor aproveitamento.
Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

que o equipamento esteja 
instalado corretamente

9.  Tempo máximo de trabalho 
com o bico fechado: 30 segundos

11. O fluido usado deve ser 
eliminado em local próprio para 
descarte, de acordo com as 
regulamentações ambientais

12. Não utlizar sem fluido

1. Deve ser utilizada para 
bombear óleo, diesel ou 
combustível.

2. Proibida a utilização com 
fluidos explosivos.

3. Coloque a bomba o mais 
próximo possível do barril.

4. Aperte o tubo de aspiração do 
filtro.

5. O tubo de sucção (não incluso), 
deve ter diâmetro mínimo de 20 
conexões de 10/17 (40L) , de 30 
conexões de 20/27 (60L), de 40 
para conexões 33/42 (80L).

A bomba não precisa de 
manutenção particular a menos 
que fique muito tempo sem uso.

Em caso de baixas temperaturas 
esfaziar a bomba, o tubo de 
aspiração e as mangueiras.

Manter a bomba  em lugar seco.

Problema

Bomba não 
funciona

1. Eixo obstruído.

2. Sem energia elétrica.

1. Desconecte o cabo;  desaparafuse a 
bomba e limpe dentro. Verifique se o eixo 
está funcionando corretamente.  Remonte 
a bomba.

A bomba 
funciona mas não 
circula o líquido

1. A bomba suga ar da 
mangueira de sucção.

1. Verifique a selagem da mangueira de 
sucção na bomba. Certifique-se de que a 
bomba está completamente imersa no 
líquido e livre de afogamentos. Verifique 
se o filtro está limpo. Lembre-se de que a 
bomba só pode sugar até 4 metros.

2. Há ar dentro da bomba. 2.  Desparafuse a tampa da mangueira 
quando a bomba não estiver operando e 
remova o ar.

A bomba 
funciona mas o 

medidor não 
mede

1. Há sujeira dentro da 
câmara do  medidor.

1. Desconecte o plugue, usando a vista 
explodida do medidor como guia, 
desmonte-o, abra a câmara e limpe com 
cuidado os discos e remonte.

2. Verifique se o plugue está corretamente 
conectado e se a tomada está ligada.

Razões Soluções

UTILIZAÇÃO
PROBLEMAS E SOLUÇÕES

MANUTENÇÃO

Importado por:  VA Importação e Distribuição Ltda. 
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos, 

Palhoça - SC | CEP: 88134-842
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br

Email: www.vilubri.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br



Nº Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rotor
Corpo da bomba
Motor 12V DC
Tampa do By-Pass
Tampa da bomba em metal
Carcaça
Chaveta
O-ring 
Interruptor
Relé 70A
O-ring
Base
Cabo com garras
Bypass
Retentor
Punho de borracha
Parafuso
Fusível
Kit de palhetas
Conjunto de escovas

VSTA EXPLODIDA
BOMBA P/ ÓLEO DIESEL 12v

80l/min
Código: 1204

• Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. 
Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou 
trabalho perigoso.

• Se a sua BOMBA P/ ÓLEO DIESEL 12V apresentar algum defeito de 
funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. 
Utilize nossa AssistênciaTécnica que possui pessoal especializado e peças 
originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.   

ATENÇÃO
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Email: vilubri@vaimportacao.com.brSegunda a Sexta 
das 8h às 18h


