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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia e entenda todas as instruções. 

Os avisos, cuidados e instruções 
discutidas neste manual não podem 
cobrir todas as possíveis condições ou 
situ ações que poderiam ocorrer. Isto 
deve ser entendido pelo operador que 
cujo bom senso e cautela são fatores 
que não são incorporadas neste 
manual, mas devem ser de 
conhecimento do operador  

Código

Material

Vazão livre(l/min)

Consumo (Ar PCM³)

P/ Tambor(l)

Mangueira(m)

Pressão de Trab.

Pressão de saída

1267 1268

4 10

Alumínio

12

7

200

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

de 70 a 115 psi - 
5 a 8 bar

de 210 a 345 psi - 
14 a 24 bar

Acompan ha: lubri�l,  medidor digita l, 
mangueira 1/2”, gatilho e bico 
antigote jante.

RECOMENDAÇÕES  DE SEGURANÇA 

BOMBA

1. O ar comprimido deve ser � ltrado para 
evitar poeira e umidade;
2. A pressão máxima do ar comprim ido não 
deve exceder 0.8Mpa;
3. Nunca aponte a válvula para pessoas ou 
objetos.
4. Sempre corte o fornecimento de ar após 
o uso, para que não haja vazamento;
5. Utilize apenas peças originais para 
garantir a segurança do equipamento;
6. Ao trocar o tipo de óleo por outro  
diferente do que está sendo utilizado, 
substitua-o plenamente.
7. Não fume e não use o equipamento perto 
de fontes de ignição e calor;
8. Utilize EPI (Equipamento de Proteção 
Individu al) como: óculos de segurança, 
luvas de proteção, avental, máscara de 
proteção respiratória e proteto ra audit iva, 
durante a utilizaçã o do produto;
9. O óleo usado deve ser eliminado em local 
próprio para descarte, de acordo com as 

regulamentações ambientais nacionais;
10. Mantenha este produto longe do 
alcance de crianças;
11. Ao iniciar a utilização, examine 
cuidadosamente o equipamento, 
veri� cando se o mesmo apresenta 
alguma anomalia ou não conformidade de 
funciona mento;
12. Caso seja encontrada alguma 
anomalia ou não conformidade, 
encaminhe o produto à Assistência 
Técnica Autorizada Vilubri.

1. Pressione parcialmente a válvula de 
óleo (isto permitirá o enchimento da 
bomba quando esta estiver  totalment e 
vazia). Após este procedimento, a bomba 
começa a funcionar automaticamente. O 
equipamento está pronto para ser 
utilizado quando o óleo começar a sair no 
bico da extensão;
2. Mantenha o bico da válvula perto de um 
recipiente e aperte o gatilho.
3. A bomba começa a funcionar com 
descarga contínua de óleo, enquanto o 
gatilho estiver pressionado;
4. Após este procedimento, veri� que se 
não há vazamentos nas conexões. Caso 
necessário, repare as mesmas;
Quando a bomba não estiver sendo 
utili zada, ou ao �nal do dia de trabalho, 
desli gue o forneciment o de ar 
comprimi do.

Antes de realizar qualquer 
operação de manutenção, 

desligue sempre o 
fornecimento de ar 

comprimido e pressione o 
gatilho da  válvula para liberar 

a pressão do sistema.

ATENÇÃO

1. Bomba: Consiste em um motor 
impulsionado por ar  comprimido;
2. Tubo de sucção: consiste em uma 
bomba onde o pistão succiona o óleo 
diesel com sistema ant irretorno. 
3. Óleo: é aplicado com alta pressão, 
através da mangueira e da válvula de 
aplicação de óleo.
4. O funcionamento da bomba inicia ou 
para automaticamente, quando acionado 
ou liberado o gatilho da válvula de óleo.
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3
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Bomba de óleo

Adaptador da bomba

Adaptador de mangueira de sucção

Adaptador Bung

7

1

1

1

1

Quant.

1

1
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1
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8

9
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Tudo de sucção rígido

Retentor

Esfera

Válvula de assento

Filtro

Descrição

Problema

Razões

 1. A bomba continua a operar depois que 
o gatilho da válvula foi liberado.

2. Fornecimento de óleo reduzido ou 
pressão de óleo baixa.

3. Perda de ar através da saída de ar.

4. Vazamento de óleo através do escape 
de ar

1.1 Vazamento de óleo em algum ponto 
do circuito.
1.2 Válvulas fecham incorret amente 
devido à sujeira ou desgaste

2.1 Silenciador sujo.
2.2 Circuito de óleo bloqueado em algum 
ponto.
2.3 Válvula de esfera fecha 
incorretamente devido à sujeira ou 
desgaste.

3.1 Válvula deslizante não fecha 
corretamente.
3.2 Anel dani� cado.
3.3 Pistão dani� cado.
3.4 Arruela dani� cado.
3.5 Mola dani� cada.

1.1.1 Veri� car e apertar os engates. 
Reparar o vazamento.

1.1.2 Substituir elementos dani� cados.

2.1.1  Limpar ou regarregar o silenciador.

2.2.2 Usar novo óleo.

2.2.3 Substituir elementos dani� cados.

Soluções

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

4.1  Conjunto de vedação dani� cado

3.1.1 Limpar válvula.

3.2.2 Substituir elementos dani� cados.  

4.1.1  Substitu ir elementos dani� cados.Este manual contém informações vitais sobre o seu 
produto.  Reserve alguns minutos para repassar 

atentamente  o conteúdo para um melhor aproveitamento.
Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

Importado por:  VA Importação e Distribuição Ltda. 
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC 

CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71
E-maill: vilubri@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br


