VILUBRI

LUBRIFICAGAOEABASTECIMENTO

MANUAL DE INSTRUCOES

BLOCO VOL_UMETRICO
DE PISTAO COM
NUMERADOR 4 DIGITOS

Codigo: 1153/1154
Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informacdes vitais sobre o seu
produto. Reserve alguns minutos para repassar
atentamente o contetido para um melhor aproveitamento.
Para casos de garantia ou duvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota:

Os avisos, cuidados e instrucdes
discutidos neste manual nao podem
abranger todas as condicdes e situacoes
possiveis que podem ocorrer. Deve ser
entendido pelo operador que bom senso
e cautela sao fatores que nao podem ser
incorporados a este produto, mas devem
ser fornecidos pelo operador.

Os medidores mecanicos de 4 digitos
foram desenvolvidos para obter um alto
grau de precisao no abastecimento de
fluidos compativeis com suas
caracteristicas.

INFORMACOES TECNICAS

Cédigo 1153 | 1154
Vazao maxima 100 | 150
Vazao minima 12 15
Pressao maxima 3,5 bar
Temperatura minima -10°C
Temperatura maxima 50°C
Precisao +0,2%
Rosca entrada 1"BSP | 2"BSP
Rosca saida 1"BSP [1-1/2"BSP
RECOMENDA(;ﬁES DE
SEGURANCA

1. Utilize apenas pecas originais para
garantir a seguranca do equipamento.

2. Nao fume e ndo use o equipamento
perto de fontes de ignicao e calor.

3. Utilize EP’'s como: oculos de
seguranca, luvas de protecdo, avental,
mdascara de protecdo respiratéria e
protetora auditiva, durante a utilizacao
do produto.

4. Ao iniciar a utilizacao, examine
cuidadosamente 0 equipamento,
verificando se o mesmo apresenta
alguma anomalia ou nao conformidade
de funcionamento.

5. Caso seja encontrada alguma
anomalia ou ndao conformidade,
encaminhe o produto a Assisténcia
Técnica Vilubri.

ATENCAO

Este equipamento deve ser usado
_com os seguintes fluidos:
Alcool, Diesel, Gasolina, Querosene

INSTALACAO

1. O medidor pode ser instalado em
qualquer posicao, tanto em canos
rigidos, como em canos flexiveis ou
diretamente sobre as bombas ou
reservatorios.

2. 0 escoamento do fluido do bloco
volumétrico é unidirecional, sendo sua
entrada pela parte de baixo do bloco e
saida pela lateral.

3. Recomendasse utilizar filtro Y de
bronze na succao da bomba para evitar
entrada de sujeira.

CALIBRACAO

0 volante aferidor encontra-se no
conjunto da tampa de calibracao.

0 volante aferidor, também chamado de
seletor, é dividido em 4 partes, sendo
que a cada movimento de 90° equivalem
a 250ml. Para efetuar a calibracdo é
necessario um balde aferidor de 20 litros.
Se 0 numerador marcar 18 litros, significa
que serd necessario dar duas voltas no
volante no sentido horario, aumentando
assim a vazao em 2L Quando for o
contrdrio, é necessdrio girar o seletor no
sentido anti-horario.

UTILIZACAO

Uma vez calibrado e instalado, o
contador esta pronto para ser usado.

Zerando o mostrador parcial

Para zerar o mostrador parcial do
numerador, gire o botao zerador no
sentido anti-hordrio. Nao ha como zerar
o totalizador.

Assegure-se que durante 0 USO a pressao
de trabalho ndo exceda o limite de 2,5
bar.

MANUTENCAO

Caso  seja  necessdrio  abri-lo,
assegure-se de que nao existe mais
liquido no seu interior e nas
mangueiras conectadas nele.

Para fazer a limpeza do equipamento,
utilize uma escova macia. Durante,
cuide para ndo estragar a cdmara onde
se encontra o pistao.

Apds cada manutencdo ou limpeza,

recomenda-se calibrar novamente o
contador.

Problema Razoes Solucoes

Vazamento pela
tampa coletora

1. Falta de torque. 1. Aplicar maior torque nos

tirantes da tampa coletora.

2. Falha no anel de vedacao. 2. Substituir o anel de vedacao.

Vazamento no
bloco/suporte

1. Falta de torque nos parafusos.| 1. Aperte os parafusos.
2. Junta de vedacdo danificada. | 2. Troque a junta de vedagao.

Vazamento na

1. Falta de torque nos parafusos.| 1. Aperte os parafusos.
saida do fluido

2. Junta de vedacdo danificada. | 2. Troque a junta de vedacao.

Volume nao 1. Calibragdo incorreta. 1. Fazer o processo de calibragao
confere com o descrito.
abastecido

Vazamento nas
tampas laterais
do bloco

1. Verifique e, se necessario,
troque-os.

1. Ruptura dos o’rings de
vedacao ou desgaste.

0 bloco ndo estd | 1. A haste do conjunto do
medindo pistao pode estar danificada.

1. Verifique e, se necessdrio,
substitua pecas danificadas.

2. Verifique e, se necessdrio,

2. A retencdo do conjunto do | C
substitua pecas danificadas.

pistdo estd danificada.

3. Verifique e, se necessario,

3. As tampas do conjunto do | C
substitua pecas danificadas.

pistao estao quebradas.

Vazamento no

1. Excesso de pressao.
corpo do bloco

1. Troque o corpo do bloco.
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